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「リボンカセットの交換」、「ケースのお手入れ」、「タッチパネルのお手入れ」について

説明します。 

リボンカセットの交換  

注意 
・リボンカセットを交換する場合は、電源プラグをコンセントから抜くこと。 

そのまま交換するとけがや感電の原因となることがあります。 
 

・リボンカセットを交換する場合は、必ずリボンケースを持つこと。 
ほかの部位を持つとインクで手や衣服を汚す原因となることがあります。 
 

・リボン交換の場合は、プリンターのギアなどに指、髪の毛、スカーフ等

が巻き込まれないように注意すること。 
けがの原因となることがあります。 
 

・警告ラベルの取り外しや改変をしないこと。 
けがなどの原因となることがあります。 

 
 
印字が薄くなりましたら、次の手順で交換してください。 

 

1 ケースを開けます。 

付属のカギを差し込み、矢印の方向に回してケースを 

開けます。補足：ここでは、電源スイッチをオンにして 

おかないと、リボンカセットが交換できる位置に移動し 

ません。 
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！

リボンケースを持つ 

巻き込み注意 

禁止 

プラグを抜く 



 

 

2 電源スイッチをオフにします。 
 

 

 

 

 

 

 

3 ストッパーを押します。 

リボンカセットの白いストッパーを押すと、リボンカセットが上へ浮き上がります。 

 

 

 

 

 

 

 

4 リボンカセットを取り出します。 

リボンカセットを上へ取り出します。 

 

 

 

 

 

 

電源・オフ 
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5 新しいリボンカセットを入れます。 

リボンカセットのリボンをドットプリンターヘッドとリボンガイドの間に通し、リボンカセット

を押し込みます。つまみを時計方向に回してたるみをとります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 電源スイッチをオンにします。 
 

 

 

 

 

 

  
7 ケースを閉めます。 

ケースを閉め、カギを矢印の方向に回して抜きます。 

ケースが完全に閉まったことを確認してください。  
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